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Общие данные

Проект обустройства наружней лестницы, ведущей к Центральной библиотеке, и 5-ти

лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от дома №53 по улице Ватутина до

пересечения с улицей Советской),  пандусом разработан на основании:

- Технического задания на проектирование, подписанное и утвержденное

Заказчиком (приложение 1 к договору №21 / П.711.210.008/17 от 20 февраля 2017 года);

- Топографического плана М 1:500, выданного Управлением архитектуры и

градостроительства (инв. №6474)

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений»

Характеристика земельного участка. Обустраиваемая территория располагается в
центральной части города Первоуральска, на участке, примыкающем с северной стороны к
площади Победы.

В настоящее время рассматриваемый участок представляет собой территорию общего
пользования  - пешеходную аллею с элементами обустройства (лестницы, фонари уличного
освещения, ограждения проезжих частей улицы).

Состояние существующих объектов обустройства:

§ покрытие тротуара (асфальтобетон) - удовлетворительное, бортовой камень в
удовлетворительном состоянии;

§ лестницы (сборные железобетонные и монолитные) - в удовлетворительном состоянии.

Участок обустройства в пределах аллеи Победы свободен от капитальных строений, а возле
лестницы, ведущей к Центральной библиотеке, расположены жилые здания (5-ти и 9-ти этажные)
с нежилыми помещениями на первых этажах.

Вдоль пешеходного тротуара и жилых домов территория озеленена: деревьями,
кустарниками и травянистым покрытием.

В ходе натурных обследований была произведена фотофиксация территории проектирования
(Приложение 1).

Природно-климатические условия:

§ климатический подрайон строительства 1В;

§ климат района резко континентальный;

§ преобладающие ветры западного направления;

§ абсолютная минимальная температура воздуха - минус 52 С;

§ температура наиболее холодной пятидневки - минус 36 С;

§ абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 36 С.

Площадка проектирования находится вне санитарных зон промышленных объектов и
производств, также отсутствуют особо охраняемые природные территории и памятники истории
и культуры.

Задачей настоящего проекта является разработка проекта пандусов для лестниц в целях
обеспечения выполнения судебного решения по гражданским делам № 2-1443/16.

Участок №1

Планировочная организация и конструктивные решения

При решении схемы планировочной организации элемента обустройства (пандуса) учитывались
санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и
транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих
территорий, проездов и улиц. Проектом не нарушено обеспечение возможности пожарного проезда
и подъезда к расположенным рядом жилым зданиям  с учетом требований санитарных и
противопожарных норм, а также благоустройства территории.

С учетом перепада высот (от 329.21 до 334.26) и стесненностью на участке проектирования
проектом предложено устройство пандуса с уклоном маршей пандуса не более 5%, при этом
протяженность каждого марша пандуса не превышает нормативных значений. Проектом
предусмотрено устройство горизонтальных площадок длиной 1.6 метра. Расстояние в свету между
поручнями пандуса - 0.9 м.

Проектом предлагается конструкция пандуса на основе блоков ФБС различных типоразмеров с
последующими работами по бетонированию монолитных участков и поверхности пандуса (с
использованием сетки-рабицы) с последующим асфальтированием поверхности пандуса (асфальт
тип Д марка II горячий плотный мелкозернистый песчаный). Пространство между блоками ФБС
засыпать щебнем фракции 5-10 мм. Наземную часть боковой поверхности пандуса оштукатурить
по сетке с дальнейшей покраской.

Перила выполнить из металлической трубы соответствующего размера, огрунтовать и
покрасить.

В целом, планировка пандуса обеспечивает наиболее благоприятные условия для передвижения
маломобильных групп населения, рациональное и экономное использование земельного участка.

Инженерная подготовка территории и организация рельефа

Планировочные отметки территории проектирования приближены к естественным отметкам
(начало и окончание пандуса), и назначены исходя из условий максимального сохранения
естественного рельефа и существующих зеленых насаждений.

Отвод поверхностных вод с территории проектирования производится частично инфильтрацией
через водопроницаемые покрытия (существующее травяное покрытие), частично - открытым
способом по тротуаров и проездов до ливневой канализации по улице Ленина.
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Благоустройство и озеленение территории

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий в районе проектируемого
участка предусматриваются мероприятия по озеленению и благоустройству территории,
прилегающей к пандусу (обратная засыпка с уплотнением грунта и добавлением плодородного
слоя).

Покрытие тротуара - асфальтобетонное, покрытие пандуса - бетонное с последующим
асфальтированием. В местах подхода к пандусу обязательно устройство предупредительных
полос из тактильной бетонной плитки контрастного желтого цвета:

§ с конусообразными рифами - перед лестницей и пандусом;

§ с продольными и диагональными - в местах изменения направления движения.

Архитектурно - пространственная организация рассматриваемого участка проектирования
предусматривает высокую степень сохранности естественного ландшафта, сохранение
многоуровневости территории и существующих строений и зеленых насаждений. Проектными
решениями сохранен как существующий пешеходный тротуар вдоль жилых домов.

Инженерные сети и сооружения

Территория участка проектирования насыщена инженерными сетями, но проектные решения
позволяют выдержать расстояния, определенные таблицей 15 п. 12.35 СП 42.13330.2011 .

Раздел 12 (за исключением п.12.33) СП 42.13330.2011 отнесен Постановлением Правительства
РФ от 26 декабря 2015 №1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" к обязательным к исполнению (п.30
перечня).

Проектом не предусматривается устройство каких-либо дополнительных инженерных
коммуникаций.

Мероприятия по охране окружающей среды

Защита воздушного бассейна осуществляется озеленением территории проектирования
(зеленые насаждения, устройство газонов).

Защита водного бассейна и почв осуществляется исключением движения транспорта,
производственной и иной хозяйственной деятельности на территории участка проектирования,
обеспечивая тем самым условно чистые стоки дождевых и талых вод при инфильтрации и
существующую ливневую канализацию по улице Ленина.

Проект вертикальной планировки выполнен с учетом максимального сохранения
существующего рельефа, исходя из условий отвода поверхностных вод со скоростями,
исключающими возможность эрозии почвы.

Участок №2

Планировочная организация и конструктивные решения

При решении схемы планировочной организации элемента обустройства (пандуса) учитывались
санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и
транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих
территорий, проездов и улиц. Проектом не нарушено обеспечение возможности пожарного проезда
и подъезда к расположенным рядом жилым зданиям  с учетом требований санитарных и
противопожарных норм, а также благоустройства территории.

С учетом перепада высот (от 335.73 до 340.23) и стесненностью на участке проектирования на
основании п. 4.1.8 СП 59.13330.2012 проектом предложено устройство пандуса с уклоном маршей
пандуса 6%, при этом протяженность каждого марша пандуса с уклоном 6% (всего их пять) не
превышает нормативных значений. Проектом предусмотрено устройство горизонтальных площадок
длиной 1.6 метра. Расстояние в свету между поручнями пандуса - 0.9 м.

Проектом предлагается конструкция пандуса на основе блоков ФБС различных типоразмеров с
последующими работами по бетонированию монолитных участков и поверхности пандуса (с
использованием сетки-рабицы) с последующим асфальтированием поверхности пандуса (асфальт
тип Д марка II горячий плотный мелкозернистый песчаный). Пространство между блоками ФБС
засыпать щебнем фракции 5-10 мм. Наземную часть боковой поверхности пандуса оштукатурить
по сетке с дальнейшей покраской.

Перила выполнить из металлической трубы соответствующего размера, огрунтовать и
покрасить.

В целом, планировка пандуса обеспечивает наиболее благоприятные условия для передвижения
маломобильных групп населения, рациональное и экономное использование земельного участка.

Инженерная подготовка территории и организация рельефа

Планировочные отметки территории проектирования приближены к естественным отметкам
(начало и окончание пандуса), и назначены исходя из условий максимального сохранения
естественного рельефа и существующих зеленых насаждений.

Отвод поверхностных вод с территории проектирования производится частично инфильтрацией
через водопроницаемые покрытия (существующее травяное покрытие), частично - открытым
способом по тротуаров и проездов до ливневой канализации по улице Ленина.
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Благоустройство и озеленение территории

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий в районе проектируемого
участка предусматриваются мероприятия по озеленению и благоустройству территории,
прилегающей к пандусу (обратная засыпка с уплотнением грунта и добавлением плодородного
слоя).

Покрытие тротуара - асфальтобетонное, покрытие пандуса - бетонное с последующим
асфальтированием. В местах подхода к пандусу обязательно устройство предупредительных
полос из тактильной бетонной плитки контрастного желтого цвета:

§ с конусообразными рифами - перед лестницей и пандусом;

§ с продольными и диагональными - в местах изменения направления движения.

Архитектурно - пространственная организация рассматриваемого участка проектирования
предусматривает высокую степень сохранности естественного ландшафта, сохранение
многоуровневости территории и существующих строений и зеленых насаждений. Проектными
решениями сохранен как существующий пешеходный тротуар вдоль жилых домов.

Инженерные сети и сооружения

Территория участка проектирования насыщена инженерными сетями, но проектные решения
позволяют выдержать расстояния, определенные таблицей 15 п. 12.35 СП 42.13330.2011 .

Раздел 12 (за исключением п.12.33) СП 42.13330.2011 отнесен Постановлением Правительства
РФ от 26 декабря 2015 №1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" к обязательным к исполнению (п.30
перечня).

Проектом не предусматривается устройство каких-либо дополнительных инженерных
коммуникаций.

Мероприятия по охране окружающей среды

Защита воздушного бассейна осуществляется озеленением территории проектирования
(зеленые насаждения, устройство газонов).

Защита водного бассейна и почв осуществляется исключением движения транспорта,
производственной и иной хозяйственной деятельности на территории участка проектирования,
обеспечивая тем самым условно чистые стоки дождевых и талых вод при инфильтрации и
существующую ливневую канализацию по улице Ленина.

Проект вертикальной планировки выполнен с учетом максимального сохранения
существующего рельефа, исходя из условий отвода поверхностных вод со скоростями,
исключающими возможность эрозии почвы.

Участок №3

Планировочная организация и конструктивные решения

При решении схемы планировочной организации элемента обустройства (пандуса) учитывались
санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и
транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки прилегающих
территорий, проездов и улиц. Проектом не нарушено обеспечение возможности пожарного проезда
и подъезда к расположенным рядом жилым зданиям  с учетом требований санитарных и
противопожарных норм, а также благоустройства территории.

С учетом перепада высот (от 340.58 до 344.61) и стесненностью на участке проектирования на
основании п. 4.1.14 СП 59.13330.2012 проектом предложено устройство пандуса с уклоном 2-х маршей
пандуса (из 12)  6%, при этом протяженность каждого марша пандуса не превышает нормативных
значений. Проектом предусмотрено устройство горизонтальных площадок длиной 1.6 метра.
Расстояние в свету между поручнями пандуса - 0.9 м.

Принимая во внимание, что:

1) согласно п. 4.1.14 при высоте пандуса более 3 м (на участке проектирования высота
пандуса 4.03 м) пандус следует заменять подъемными устройствами;

2) территория рядом с участком проектирования предназначена для строительства
культового сооружения (храм) и рассматриваемые лестничные марши однозначно будут
включены в границы благоустройства территории перед храмом в увязке с
архитектурно-планировочными решениями самого храма;

по согласованию с Заказчиком было принято не разрабатывать рабочие чертежи пандусов 3-го
участка, представив только генплан этого участка (см. лист 00)
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Участок №4

Планировочная организация и конструктивные решения

При решении схемы планировочной организации элемента обустройства (пандуса)
учитывались санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные
людские и транспортные потоки с учетом существующей и планировочной застройки
прилегающих территорий, проездов и улиц. Проектом не нарушено обеспечение возможности
пожарного проезда и подъезда к расположенным рядом жилым зданиям  с учетом требований
санитарных и противопожарных норм, а также благоустройства территории.

С учетом перепада высот (от 0.0 до +2.45 - данные о высотных отметках на участке
проектирования отсутствуют на топооснове полностью, значения приняты исходя из общего
уклона местности и данных обмера высот элементов обустройства) и стесненностью на участке
проектирования  проектом предложено устройство пандуса с уклоном маршей пандуса 5%, при
этом протяженность каждого марша пандуса не превышает нормативных значений. Проектом
предусмотрено устройство горизонтальных площадок длиной 1.6 метра. Расстояние в свету
между поручнями пандуса - 0.9 м.

Проектом предлагается конструкция пандуса на основе блоков ФБС различных типоразмеров
с последующими работами по бетонированию монолитных участков и поверхности пандуса (с
использованием сетки-рабицы) с последующим асфальтированием поверхности пандуса (асфальт
тип Д марка II горячий плотный мелкозернистый песчаный). Пространство между блоками ФБС
засыпать щебнем фракции 5-10 мм. Наземную часть боковой поверхности пандуса оштукатурить
по сетке с дальнейшей покраской.

Перила выполнить из металлической трубы соответствующего размера, огрунтовать и
покрасить.

В целом, планировка пандуса обеспечивает наиболее благоприятные условия для
передвижения маломобильных групп населения, рациональное и экономное использование
земельного участка.

Инженерная подготовка территории и организация рельефа

Планировочные отметки территории проектирования приближены к естественным отметкам
(начало и окончание пандуса), и назначены исходя из условий максимального сохранения
естественного рельефа и существующих зеленых насаждений.

Отвод поверхностных вод с территории проектирования производится частично инфильтрацией
через водопроницаемые покрытия (существующее травяное покрытие), частично - открытым
способом по тротуаров и проездов до ливневой канализации по улице Ленина.

Благоустройство и озеленение территории

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий в районе проектируемого
участка предусматриваются мероприятия по озеленению и благоустройству территории,
прилегающей к пандусу (обратная засыпка с уплотнением грунта и добавлением плодородного
слоя).

Покрытие тротуара - асфальтобетонное, покрытие пандуса - бетонное с последующим
асфальтированием. В местах подхода к пандусу обязательно устройство предупредительных полос
из тактильной бетонной плитки контрастного желтого цвета:

§ с конусообразными рифами - перед лестницей и пандусом;

§ с продольными и диагональными - в местах изменения направления движения.

Архитектурно - пространственная организация рассматриваемого участка проектирования
предусматривает высокую степень сохранности естественного ландшафта, сохранение
многоуровневости территории и существующих строений и зеленых насаждений. Проектными
решениями сохранен как существующий пешеходный тротуар вдоль жилых домов.

Инженерные сети и сооружения

Проектом не предусматривается устройство каких-либо дополнительных инженерных
коммуникаций.

Дополнительно необходимо провести обследования и проектные работы по обоснованию и
устройству подпорной стенки между пандусом и 9-ти этажным зданием, т.к. проектирование
подпорной стенки не входит в объем работы, определенной условиями
договора №21 / П.711.210.008/17 от 20.02.2017 года.

Мероприятия по охране окружающей среды

Защита воздушного бассейна осуществляется озеленением территории проектирования
(зеленые насаждения, устройство газонов).

Защита водного бассейна и почв осуществляется исключением движения транспорта,
производственной и иной хозяйственной деятельности на территории участка проектирования,
обеспечивая тем самым условно чистые стоки дождевых и талых вод при инфильтрации и
существующую ливневую канализацию по улице Ленина.

Проект вертикальной планировки выполнен с учетом максимального сохранения
существующего рельефа, исходя из условий отвода поверхностных вод со скоростями,
исключающими возможность эрозии почвы.



Формат А3

Договор № 21 / П.711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Изм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Оборудование наружней лестницы, ведущей
к Центральной библиотеке, и 5-ти

лестничных маршей, расположенных в аллее
Победы (от дома №53 по улице Ватутина до
пересечения с улицей Советской), пандусом

Стадия Лист Листов
5 38

Зав. каф. Гончаров 04.17 УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Участок №1

Участок №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



Формат А3

Договор № 21 / П.711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Изм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Оборудование наружней лестницы, ведущей
к Центральной библиотеке, и 5-ти

лестничных маршей, расположенных в аллее
Победы (от дома №53 по улице Ватутина до
пересечения с улицей Советской), пандусом

Стадия Лист Листов
6 38

Зав. каф. Гончаров 04.17 УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Участок №3

Участок №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Договор № 21 / П.711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Изм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Оборудование наружней лестницы, ведущей
к Центральной библиотеке, и 5-ти

лестничных маршей, расположенных в аллее
Победы (от дома №53 по улице Ватутина до
пересечения с улицей Советской), пандусом

Стадия Лист Листов
7 38

Зав. каф. Гончаров 04.17 УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Участок №4

Участок №4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



Участок 1

Участок 2

Участок 3

Участок 4

Примечание.

Проект выполнен на предоставленной Заказчиком топооснове М 1:500

(инв. № 6474).

Год состояния местности - не известен, возможны несоответствия с современным состоянием.

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Схема размещения участков
проектирования

Стадия Лист Листов

8 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Современное состояние

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
Формат А3



Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Схема размещения участков
проектирования

Стадия Лист Листов

9 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Проектное предложение организации
пандусов на участке проектирования

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
Формат А3

Участок 1

Участок 2

Участок 3



Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок №1. Общая схема
Стадия Лист Листов

10 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Генплан участка, М1:200

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
Формат А3
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Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №1
Стадия Лист Листов

11 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План пандуса. Сечения пандуса

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
Формат А3
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1

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и покрытий

2

Площадь

покрытия,

м²

Поз. Наименование

Примечание

Тротуары с асфальтобетонным покрытием

Предупреждающие полосы с покрытием из тактильных

плиток

Тип

Пт-1

Пт-2

Детали покрытий

Толщ

слоя,

мм

Тип

покр.

Сечение

Примечание

ПлиточноеПт-2

Наиме-

нование

покр.

Материал

слоя

Тротуары и площадки

1. Тактильная плитка различного вида

2. Песок (отсев от дробления горных

щебёночных пород)

3. Щебень фракции 10...20мм по уклону в

соответствии с вертикальной планировкой

4. Щебень  фракции  20...40мм

5. Уплотненный  грунт

80

50

120

200

-

1

4
2
3
5

1. Растительный грунт (устойчивый к

вытаптыванию газон, гр/м²) :

- овсяница(красавка-40%) - 8гр.

- мятлик(луговой, сплюснутый-50%) -10гр.

- полевица(белая, обыкновенная-10%) - 2гр.

2. Разрыхленный грунт

150

-

1
2Травяное

ПВ-1

53.9

13.5

3

Пандус с бетонным покрытием поверхности

ПВ-1

28.7

4

Травяное покрытие

ПВ-1

-

Примечания:
1. При устройстве дорожной одежды типа  ПТ-1 применять горячую смесь для плотного асфальтобетона тип

В марки II.
2. В качестве вяжущего применять битум марки БНД 60/90 или 90/130 (ГОСТ 22245-90).
3. Асфальтобетонные смеси должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-2009.

Асфальто-

бетонное

Пт-1

1. Поверхностная обработка

2. Горячая смесь для плотного

асфальтобетона

3. Щебень фракции 5...10мм

4. Уплотненный  грунт

15

30

130

-

1

4

2
3

Бетонное
Пб-1

1. Бетонное покрытие, армированное

сеткой-рабицей

2. Щебень фракции 5...10мм

3. Уплотненный  грунт

100

100

-

1
2
3

П
т
-
1

П
т
-
1

П
т
-
1

П
т
-
1
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т
-
1
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1
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Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №1
Стадия Лист Листов

12 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План покрытий. Узлы сопряжения покрытий

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
Формат А3

Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(конусообразные рифы)
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Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(продольные рифы)

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Покрытие травяное ПВ-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Бетонное покрытие
Пб-1

Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8Бетон В 15

Покрытие травяное
ПВ-1

Бетонное покрытие
Пб-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8



Вид 1

Вид 2

Спецификация на поручни

№ Обозначение Наименование Кол-во

П1

Стойка (h=900 мм),

м

труба 38.1х1.5 50

П2

Поручень, м труба 50.1х1.5 101

1

2

Монолитные участки

Бетонное покрытие по сетке-рабице

с последующим асфальтированием

1111

1 1 1

2

2 2 2

3

3
4

4 4 4
4 4

5

5
5

5 5 5
6

7

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №1
Стадия Лист Листов

13 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
Формат А3

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

Засыпка щебнем фр. 5-10 мм

П1П2



Спецификация на фундаментные блоки

№ Обозначение Наименование Кол-во

1

ГОСТ 13579-78* ФБС-24-4-6 13

2

- // - ФБС-12-4-6 10

3

- // - ФБС-6-4-6 8

4

- // - ФБС-24-4-3 12

5

- // - ФБС-12-4-3 13

6

- // - ФБС-9-4-3 2

7

- // - ФБС-6-4-3 10

Примечание:

Укладку ФБС осуществлять по кладочной сетке 0.38х1.5 (50х50) d1.6

1 1 1 1
1 1 1

1 1 1
1 1 1

4 4 4
444

4
4

4 4
4 4

2

2

2

2

2

2 2

2

2
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3
3

3

3

3 3

32

5

5 5
555

5
5

5
5

5

5

5

6
6

7
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7

7

7

7

7

7

7

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №1
Стадия Лист Листов

14 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План раскладки ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
Формат А3
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Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №2
Стадия Лист Листов

15 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План пандуса. Сечения пандуса

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
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Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №1
Стадия Лист Листов

16 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Сечения пандуса

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17



1

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и покрытий

2

Площадь

покрытия,

м²

Поз. Наименование

Примечание

Тротуары с асфальтобетонным покрытием

Предупреждающие полосы с покрытием из тактильных

плиток

Тип

Пт-1

Пт-2

Детали покрытий

Толщ

слоя,

мм

Тип

покр.

Сечение

Примечание

ПлиточноеПт-2

Наиме-

нование

покр.

Материал

слоя

Тротуары и площадки

1. Тактильная плитка различного вида

2. Песок (отсев от дробления горных

щебёночных пород)

3. Щебень фракции 10...20мм по уклону в

соответствии с вертикальной планировкой

4. Щебень  фракции  20...40мм

5. Уплотненный  грунт

80

50

120

200

-

1

4
2
3
5

1. Растительный грунт (устойчивый к

вытаптыванию газон, гр/м²) :

- овсяница(красавка-40%) - 8гр.

- мятлик(луговой, сплюснутый-50%) -10гр.

- полевица(белая, обыкновенная-10%) - 2гр.

2. Разрыхленный грунт

150

-

1
2Травяное

ПВ-1

147.8

20.0

3

Пандус с бетонным покрытием поверхности

ПВ-1

98.5

4

Травяное покрытие

ПВ-1

-

Примечания:
1. При устройстве дорожной одежды типа  ПТ-1 применять горячую смесь для плотного асфальтобетона тип

В марки II.
2. В качестве вяжущего применять битум марки БНД 60/90 или 90/130 (ГОСТ 22245-90).
3. Асфальтобетонные смеси должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-2009.

Асфальто-

бетонное

Пт-1

1. Поверхностная обработка
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асфальтобетона
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Пб-1
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Формат А3

Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(конусообразные рифы)

Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(диагональные рифы)

Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(продольные рифы)

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Покрытие травяное ПВ-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Бетонное покрытие
Пб-1

Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8Бетон В 15

Покрытие травяное
ПВ-1

Бетонное покрытие
Пб-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8
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Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №2
Стадия Лист Листов

17 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План покрытий. Узлы сопряжения покрытий

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17



Бетонное покрытие по сетке-рабице

с последующим асфальтированием

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №2
Стадия Лист Листов

18 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Засыпка щебнем фр. 5-10 мм Засыпка щебнем фр. 5-10 мм
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Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению А-А

Монолитные участки

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению Б-Б

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №2
Стадия Лист Листов

19 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

П1

П2 Р1

П1П2 Р1
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Монолитные участки

Спецификация на поручни

№ Обозначение Наименование
Кол-во, м

П1

Стойка (h=900 мм)

труба 38.1х1.5 182.7

П2

Поручень труба 50.1х1.5 397.2

Р1

Ригель труба 16х1.5 397.2

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению В-В

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №1
Стадия Лист Листов

20 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

П1П2 Р1



1 ряд

2 ряд

3 ряд

4 ряд

5 ряд

6 ряд

7 ряд

41 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1

1 1 1 1

111

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 11

1

11

1

1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

2

2 2

2

2

2

22

2 2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2 2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2 2 2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3 3

3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3

3

3

33

3 3

3 3

3 3 3 3

3 3

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

5 5 5

5 5 5

5 5

5 5

5 5 5

5 5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

88

8

8

8

8

8

8

Спецификация на фундаментные блоки

№ Обозначение Наименование Кол-во

1

ГОСТ 13579-78* ФБС-24-4-6 227

2

- // - ФБС-12-4-6 83

3

- // - ФБС-9-4-6 77

4

- // - ФБС-6-4-6 73

5

- // - ФБС-24-4-3 28

6

- // - ФБС-12-4-3 10

7

- // - ФБС-9-4-3 6

8

- // - ФБС-6-4-3 12

Примечание:

Укладку ФБС осуществлять по кладочной сетке 0.38х1.5 (50х50) d1.6

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №2
Стадия Лист Листов

21 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План раскладки ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17



Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок №2
Стадия Лист Листов

22 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Генплан участка, М1:200

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

335,730 337,420 337,550 340,070

339,780339,330338,880
338,340 337,800

337,260

336,720336,180

340,230
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Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 2
Стадия Лист Листов

23 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План пандуса. Сечения пандуса

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
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Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 1. Пандус №2
Стадия Лист Листов

24 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Сечения пандуса

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17



1

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и покрытий

2

Площадь

покрытия,

м²

Поз. Наименование

Примечание

Тротуары с асфальтобетонным покрытием

Предупреждающие полосы с покрытием из тактильных

плиток

Тип

Пт-1

Пт-2

Детали покрытий

Толщ

слоя,

мм

Тип

покр.

Сечение

Примечание

ПлиточноеПт-2

Наиме-

нование

покр.

Материал

слоя

Тротуары и площадки

1. Тактильная плитка различного вида

2. Песок (отсев от дробления горных

щебёночных пород)

3. Щебень фракции 10...20мм по уклону в

соответствии с вертикальной планировкой

4. Щебень  фракции  20...40мм

5. Уплотненный  грунт

80

50

120

200

-

1

4
2
3
5

1. Растительный грунт (устойчивый к

вытаптыванию газон, гр/м²) :

- овсяница(красавка-40%) - 8гр.

- мятлик(луговой, сплюснутый-50%) -10гр.

- полевица(белая, обыкновенная-10%) - 2гр.

2. Разрыхленный грунт

150

-

1
2Травяное

ПВ-1

147.8

20.0

3

Пандус с бетонным покрытием поверхности

ПВ-1

98.5

4

Травяное покрытие

ПВ-1

-

Примечания:
1. При устройстве дорожной одежды типа  ПТ-1 применять горячую смесь для плотного асфальтобетона тип

В марки II.
2. В качестве вяжущего применять битум марки БНД 60/90 или 90/130 (ГОСТ 22245-90).
3. Асфальтобетонные смеси должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-2009.

Асфальто-

бетонное

Пт-1

1. Поверхностная обработка

2. Горячая смесь для плотного

асфальтобетона

3. Щебень фракции 5...10мм

4. Уплотненный  грунт

15

30

130

-

1

4

2
3

Бетонное
Пб-1

1. Бетонное покрытие, армированное

сеткой-рабицей

2. Щебень фракции 5...10мм

3. Уплотненный  грунт

100

100

-

1
2
3
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-
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-
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Формат А3

Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(конусообразные рифы)

Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(диагональные рифы)

Пт-2: плитка тактильная 500х500 мм
(продольные рифы)

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Покрытие травяное ПВ-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Бетонное покрытие
Пб-1

Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8Бетон В 15

Покрытие травяное
ПВ-1

Бетонное покрытие
Пб-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8

Пт
-2
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ли
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 т
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ил

ьн
ая

 3
00

х3
00

 м
м

(к
он

ус
оо
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аз
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е 
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ф

ы)

Пт-2: плитка тактильная 300х300 мм
(конусообразные рифы)

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 2
Стадия Лист Листов

25 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План покрытий. Узлы сопряжения покрытий

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17



Бетонное покрытие по сетке-рабице

с последующим асфальтированием

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 2
Стадия Лист Листов

26 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Засыпка щебнем фр. 5-10 мм Засыпка щебнем фр. 5-10 мм
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Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению А-А

Монолитные участки

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению Б-Б

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 2
Стадия Лист Листов

27 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

П1

П2 Р1

П1П2 Р1
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Монолитные участки

Спецификация на поручни

№ Обозначение Наименование
Кол-во, м

П1

Стойка (h=900 мм)

труба 38.1х1.5 182.7

П2

Поручень труба 50.1х1.5 397.2

Р1

Ригель труба 16х1.5 397.2

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению В-В

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 2
Стадия Лист Листов

28 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

П1

П2 Р1
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Спецификация на фундаментные блоки

№ Обозначение Наименование Кол-во

1

ГОСТ 13579-78* ФБС-24-4-6 227

2

- // - ФБС-12-4-6 83

3

- // - ФБС-9-4-6 77

4

- // - ФБС-6-4-6 73

5

- // - ФБС-24-4-3 28

6

- // - ФБС-12-4-3 10

7

- // - ФБС-9-4-3 6

8

- // - ФБС-6-4-3 12

Примечание:

Укладку ФБС осуществлять по кладочной сетке 0.38х1.5 (50х50) d1.6

Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 2
Стадия Лист Листов

29 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План раскладки ФБС

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17



Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок №3
Стадия Лист Листов

30 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Генплан участка, М1:200

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

340,580 344,610

340,892

340,976

344,560

340,800

344,605

340,934
341,339

342,065

342,791
343,516

344,242

341,702

343,153

342,428

343,879
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Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок №4
Стадия Лист Листов

31 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
Генплан участка, М1:200

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

0,000

+0,100

+2,350

+2,450

+0,200 +0,150

+2,000

+1,100
+0,650

+1,550
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Формат А3

Договор №21 / 711.210.008 / 17 от 20.02.2017

Оборудование наружней лестницы, ведущей к Центральной
библиотеке, и 5-ти лестничных маршей, расположенных в аллее Победы (от
дома №53 по улице Ватутина до пересечения с улицей Советской), пандусомИзм. Кол. уч.Лист № док. Подп. Дата

Участок 4
Стадия Лист Листов

32 38

Зав. каф. Гончаров 04.17
План пандуса. Сечения пандуса

УрФУ им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина

кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17
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1

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и покрытий

2

Площадь

покрытия,

м²

Поз. Наименование

Примечание

Тротуары с асфальтобетонным покрытием

Предупреждающие полосы с покрытием из тактильных

плиток

Тип

Пт-1

Пт-2

Детали покрытий

Толщ

слоя,

мм

Тип

покр.

Сечение

Примечание

ПлиточноеПт-2

Наиме-

нование

покр.

Материал

слоя

Тротуары и площадки

1. Тактильная плитка различного вида

2. Песок (отсев от дробления горных

щебёночных пород)

3. Щебень фракции 10...20мм по уклону в

соответствии с вертикальной планировкой

4. Щебень  фракции  20...40мм

5. Уплотненный  грунт

80

50

120

200

-

1

4
2
3
5

1. Растительный грунт (устойчивый к

вытаптыванию газон, гр/м²) :

- овсяница(красавка-40%) - 8гр.

- мятлик(луговой, сплюснутый-50%) -10гр.

- полевица(белая, обыкновенная-10%) - 2гр.

2. Разрыхленный грунт

150

-

1
2Травяное

ПВ-1

-

3.3

3

Пандус с бетонным покрытием поверхности

ПВ-1

62.3

4

Травяное покрытие

ПВ-1

-

Примечания:
1. При устройстве дорожной одежды типа  ПТ-1 применять горячую смесь для плотного асфальтобетона тип

В марки II.
2. В качестве вяжущего применять битум марки БНД 60/90 или 90/130 (ГОСТ 22245-90).
3. Асфальтобетонные смеси должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-2009.

Асфальто-

бетонное

Пт-1

1. Поверхностная обработка

2. Горячая смесь для плотного

асфальтобетона

3. Щебень фракции 5...10мм

4. Уплотненный  грунт

15

30

130

-

1

4

2
3

Бетонное
Пб-1

1. Бетонное покрытие, армированное

сеткой-рабицей

2. Щебень фракции 5...10мм

3. Уплотненный  грунт

100

100

-

1
2
3

П
В

-
1

Пт-1

П
б

-
1
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100100100
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П
т
-
1

Пб-1

Пб-1 Пб-1

П
т
-
1

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Покрытие травяное ПВ-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8

Тротуар Пт-1
Тротуар Пт-2

Бетонное покрытие
Пб-1

Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8Бетон В 15

Покрытие травяное
ПВ-1

Бетонное покрытие
Пб-1

Бетон В15 Камень бортовой
бетонный БР 100.20.8

Пт
-2
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кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17



Бетонное покрытие по сетке-рабице

с последующим асфальтированием

Формат А3
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Развертка пандуса с раскладкой ФБС

УрФУ им. первого Президента
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кафедра ГС
Проверил Кузнецова 04.17

Разработал Пенцев 04.17

Засыпка щебнем фр. 5-10 мм
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Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению А-А

Монолитные участки

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению Б-Б

Формат А3

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению А-А
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Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

Основание из щебня 5-20 мм - 100 мм
Основание из песка - 100 мм

Уплотненный грунт

П1
П2 Р1

П1
П2 Р1

П1
П2 Р1
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Монолитные участки

Спецификация на поручни

№ Обозначение Наименование
Кол-во, м

П1

Стойка (h=900 мм)

труба 38.1х1.5 73.8

П2

Поручень труба 50.1х1.5 233.82

Р1

Ригель труба 16х1.5 233.82

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению В-В

Формат А3

Раскладка блоков ФБС и поручней пандуса

по сечению В-В
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П1П2 Р1
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Спецификация на фундаментные блоки

№ Обозначение Наименование Кол-во

1

ГОСТ 13579-78* ФБС-24-4-6 88

2

- // - ФБС-12-4-6 38

3

- // - ФБС-9-4-6 14

4

- // - ФБС-6-4-6 40

5

- // - ФБС-24-4-3 15

6

- // - ФБС-12-4-3 10

7

- // - ФБС-9-4-3 2

8

- // - ФБС-6-4-3 13

Примечание:

Укладку ФБС осуществлять по кладочной сетке 0.38х1.5 (50х50) d1.6
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